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Productinformatieblad: 

BöttcherFount GS038   
 

Vochtwateradditief   

 

 

BöttcherFount GS038 is een vochtwateradditief voor vellen offset en smalbaanrotatie. 

 

 

T
oepassing

 Standaarddosering 2-3 % 

 IPA dosering 6% tot 8% 

 Voor water met een totale hardheid van 4 tot 25°dH  

 pH-waarde (afhankelijk van de waterhardheid) 4,8 to 5,0 

 Snelle vrijloop en stabiel drukproces 

 Zeer stabiele inkt-/ vochtbalans 

 Minimaliseert de opbouw van inkt en papierstof op rubberdoek en tegendrukcilinder 

 Ook geschikt bij gebruik van UV inkten 

 Verminderde kalkopbouw op de inktrollen 

 Ervaart geen problemen met koperen walzen in uw pers 

 Beschermt tegen schuimen in uw vochtsysteem  

 Toename van de geleidbaarheid per % toevoeging ca. 670 uS/cm 

 Dichtheid 1,10 (kg/l) 

Eigenschappen

Voor het overstappen op BöttcherFount GS038 moet het vochtwater-systeem volledig geleegd en 

gereinigd worden, bij voorkeur met BöttcherPro Slimex. 
 

Als opharder voor natuurlijk zacht of omgekeerd osmosewater gebruikt u BöttcherPro Calcit 0.5 of 3.0

% toevoeging. 

 

GS038 is ingedeeld en gekenmerkt volgens de meest recente versie van EG-richtlijn 1999/45/EG en 

wordt volgens de nationale en internationale transportvoorschriften niet gezien als gevaargoed. 
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